
KAVEL V5 

L O C A T I E   F O L K E R T S   S U R H U I S T E R V E E N

KAVELPASPOORT   KAVEL V5 

K A V E L G E G E V E N S

Kavelnummer:    V5

Kavelgrootte:    666 m2

max. Bouwoppervlak hoofdgebouw 150 m2

max. Bouwoppervlak bijgebouw  75 m2

max. Goothoogte hoofdgebouw  4 m1

max. Bouwhoogte hoofdgebouw  11 m1

K A V E L I N R I C H T I N G
- Maximaal 1 woning per kavel
- Het hoofdbebouwing dient binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd
- De voorgevel van het hoofdgebouw staat in de rooilijn
- Bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gerealiseerd

V O R M G E V I N G
- Bouwstijl: Eigentijds landelijk, Bestaande bouwstijlen worden ter inspitratie gebruikt voor hedendaagse architectuur
- Gevels: Representatieve gevels aan de kant van wegen. Geen dode, gesloten gevels
- Kapvorm: Zadeldak of schilddak
- Bijgebouwen: Mee ontworpen als onderdeel van de architectuur, ondergeschikt aan het hoofdgebouw

K L E U R E N   &   M A T E R I A L E N 
- Gevels hoofdgebouw: Metselwerk gekeimd in een lichte kleur, houten gevelementen
- Dakbedekking hoofdgebouw: Riet
- Kleurgebruik: Terughoudend, licht keimwerk afgewisseld met donkere accenten
- Kozijnen: Hout
- Hemelwaterafvoeren: verzinkt staal

E R F A F S C H E I D I N G E N   &   G R O E N
- Breedte beukenhaag 0,5 m1 . Maximale hoogte 0,75 m1 

- Locatie boom vrij te bepalen vóór de voorgevelrooilijn, op minimaal 2 m1  uit de perceelsgrens
- Hoogte schuttingen in de achtertuin 2m1, zwart afgewerkt

PARKEREN
- 2 Parkeerplaatsen (exclusief garages) op eigen terrein. Afmeting parkeerplaats minimaal 5,5 x 2,5 m1 

- Maximaal één inrit per kavel met een breedte van maximaal 4 m1 

Het bestemmingsplan en welstandscriteria blijven te allen tijde leidend.

Maatvoering indicatief. Positie woning, parkeerplaatsen en boom indicatief



KAVEL V6 

L O C A T I E   F O L K E R T S   S U R H U I S T E R V E E N

KAVELPASPOORT   KAVEL V6 

K A V E L G E G E V E N S

Kavelnummer:    V6

Kavelgrootte:    610 m2

max. Bouwoppervlak hoofdgebouw 150 m2

max. Bouwoppervlak bijgebouw  75 m2

max. Goothoogte hoofdgebouw  4 m1

max. Bouwhoogte hoofdgebouw  11 m1

K A V E L I N R I C H T I N G
- Maximaal 1 woning per kavel
- Het hoofdbebouwing dient binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd
- De voorgevel van het hoofdgebouw staat in de rooilijn
- Bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gerealiseerd

V O R M G E V I N G
- Bouwstijl: Eigentijds landelijk, Bestaande bouwstijlen worden ter inspitratie gebruikt voor hedendaagse architectuur
- Gevels: Representatieve gevels aan de kant van wegen. Geen dode, gesloten gevels
- Kapvorm: Zadeldak of schilddak
- Bijgebouwen: Mee ontworpen als onderdeel van de architectuur, ondergeschikt aan het hoofdgebouw

K L E U R E N   &   M A T E R I A L E N 
- Gevels hoofdgebouw: Metselwerk in een rood genuanceerde kleur, houten gevelementen
- Dakbedekking hoofdgebouw: Riet, of een gebakken dakpan mat antraciet uitgevoerd
- Kleurgebruik: Terughoudend, metselwerk afgewisseld met donkere accenten
- Kozijnen: Hout
- Hemelwaterafvoeren: verzinkt staal

E R F A F S C H E I D I N G E N   &   G R O E N
- Breedte beukenhaag 0,5 m1 . Maximale hoogte 0,75 m1 

- Locatie boom vrij te bepalen vóór de voorgevelrooilijn, op minimaal 2 m1  uit de perceelsgrens
- Hoogte schuttingen in de achtertuin 2m1, zwart afgewerkt

PARKEREN
- 2 Parkeerplaatsen (exclusief garages) op eigen terrein. Afmeting parkeerplaats minimaal 5,5 x 2,5 m1 

- Maximaal één inrit per kavel met een breedte van maximaal 4 m1 

Het bestemmingsplan en welstandscriteria blijven te allen tijde leidend.

Maatvoering indicatief. Positie woning, parkeerplaatsen en boom indicatief



KAVEL V7 

L O C A T I E   F O L K E R T S   S U R H U I S T E R V E E N

KAVELPASPOORT   KAVEL V7 

K A V E L G E G E V E N S

Kavelnummer:    V7

Kavelgrootte:    625 m2

max. Bouwoppervlak hoofdgebouw 150 m2

max. Bouwoppervlak bijgebouw  75 m2

max. Goothoogte hoofdgebouw  4 m1

max. Bouwhoogte hoofdgebouw  11 m1

K A V E L I N R I C H T I N G
- Maximaal 1 woning per kavel
- Het hoofdbebouwing dient binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd
- De voorgevel van het hoofdgebouw staat in de rooilijn
- Bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gerealiseerd

V O R M G E V I N G
- Bouwstijl: Eigentijds landelijk, Bestaande bouwstijlen worden ter inspitratie gebruikt voor hedendaagse architectuur
- Gevels: Representatieve gevels aan de kant van wegen. Geen dode, gesloten gevels
- Kapvorm: Zadeldak of schilddak
- Bijgebouwen: Mee ontworpen als onderdeel van de architectuur, ondergeschikt aan het hoofdgebouw

K L E U R E N   &   M A T E R I A L E N 
- Gevels hoofdgebouw: Metselwerk gekeimd in een lichte kleur, houten gevelementen
- Dakbedekking hoofdgebouw: Riet, of een gebakken dakpan mat antraciet uitgevoerd
- Kleurgebruik: Terughoudend, licht keimwerk afgewisseld met donkere accenten
- Kozijnen: Hout
- Hemelwaterafvoeren: verzinkt staal

E R F A F S C H E I D I N G E N   &   G R O E N
- Breedte beukenhaag 0,5 m1 . Maximale hoogte 0,75 m1 

- Locatie boom vrij te bepalen vóór de voorgevelrooilijn, op minimaal 2 m1  uit de perceelsgrens
- Hoogte schuttingen in de achtertuin 2m1, zwart afgewerkt

PARKEREN
- 2 Parkeerplaatsen (exclusief garages) op eigen terrein. Afmeting parkeerplaats minimaal 5,5 x 2,5 m1 

- Maximaal één inrit per kavel met een breedte van maximaal 4 m1 

Het bestemmingsplan en welstandscriteria blijven te allen tijde leidend.

Maatvoering indicatief. Positie woning, parkeerplaatsen en boom indicatief


